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tdmd tarked ohje:

Oikea varaosa saadaan varmimmin jos tilat-
taessa mainitaan osan téydellinen luettelo-
numero.

Ellette tiedd osan numeroa, niin ilmoittakaa sen
nimitys, koneen malli ja valmistusnumero tai l4-
hettdkdd sdrkynyt osa ndytteeksi.

‘Kayttakad aina alkuperdisid varaosia, joita saadaan

hyvinvarustetuista alan liikkeistd tai kddntymalld
meidén puoleemme.
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PIKKU-TULO S

riviinkylvékoneen kayttdohije

PIKKU-TULOS riviinkylvokone on séatavana joko vetovantaisena
tai kiekkovantaisena. Tydleveydeltddn on kone seuraava:

O-vetovantainen 1008 mm.
7-kiekkovantainen 1045 »

- Kone syéttiéd viljan tasaisesti ja samalla tésmiillisyy-

delld huolimatta maastosuhteista ja ajonopeudesta.

Siemenlaatikon sivut ovat sisdénpdin kaltevat. Kansi on kupera
ja helposti irroitettavissa. Se on valmistettu rautalevystd. Siemen-
laatikon sivut ovat vedenpitdvaad faneria mutta p4adyt valurautaiset.

Ajopyorat ovat terdstd ja niiden rakenne on hyvin vahva. Ne sopl-
vat hyvin maastoomme. Pyorien leveys
on 100 mm.

Syottovalssit on kuurnitettu ja tarkoi-
tettu alasyottod varten.

Syottovalssi.




Syottokammio

siemenputkineen.

Vetovantaita.-

. Etuvannas,

Syottokoneisto, riviinkylvokoneen tédrkein osa, on
valmistettu erikoisen huolellisesti ja parhaista
aineista. Syottokammiot ovat levystd ja varus-
tetut pohjilla, jotka voidaan avata yhdelld aino-
alla otteella, niin ettd vilja poistuu sekd syotto-
kammiosta ettd siemenlaatikosta. Jokainen syotto-
kammio voidaan helposti sulkea levyluukulla,
joten tarpeen Vaatiessa kojeen kylvoleveyttd voi-

~daan pierentéa.

Siemenputket ovat sisdjatkoisia. Putkien kiinni-
. tys on hyvin kaytannollinen, joten ne tarpeen

vaatiessa voidaan helpos’u irroittaa ja taas asettaa
paikoilleen.

Siementen jakautuminen vannasta kohti on ehdot-
toman tasaista syottokoneiston tarkoituksenmukai-
sen rakenteen ansiosta. |

Syottd on ajomlehen nihtivissd.

Vantaisiin nahden jakautuu kone kahteen pii-
lajiin: veto- ja klekkovantallla varustettuun ko-
neiseen. :

1) Vetovantaat on puristettu.terdslevystd. Jokai-

nen niistd kulkee yhtd syvélld ja tdten tulevat

jyvat mullatuiksi tarkalleen samaan syvyyteen,
mikd on tarkeata hyvin sadon saamiseksi. Mul-
' taussyvyys sdddetddan muutta-
. malla vantaiden kallistumaa maa-
* ta kohti. Kun vetovantaat ovat
- kallistuneina eteenpdin (vantaan
~alakérki kulkee jdljessd), on mul-
taussyvyys pieni. Kun vetovan-
taat ovat kallistuneina taaksepéin
(vantaan alakérki kulkee edelld),
menee siemen syvemmille,
2) Kiekkovantaissa on kromi-
; mkkellteraksnset pyorivit kiekot.

Takavannas.




Niiden sisdpuo-
lella on ohjaus-
rauta, joka ohjaa
siemenet  vaon
pohjaan. Kiekko-
vantaan saa Kyl-
vamadan syvem-
mélle lisdamélla
koukkuun paino- .
ja, joita on Ko- Etuvannas.

Takavannas. %

neen mukana. Jos taas multaussyvyytti halutaan pienentad, on’

. painoja vdhennettéva.

Vantaiden eféisyys.

Vetovantaiden, sivuttain 112 mm.
» , ajosuunnassa 300 »
Kiekkovantaiden, sivuttain 149 »
» , ajosuunnassa 323 »

Vantaiden ohjausraudat

ovat erittdin vahvat ja niiden
kiinnikkeet ovat teréslevya.
Kiekkovantaiden Kiinnikkeet
on valettu ja toimivat samalla
kiertolaakereina.

Kylvomddran sadts. -
Kylvomadrad saddettdessda nou-
datetaan koneen mukana seu-
raavan kylvitaulukon ohjeita.
Kun sddtovipu on siirretty ha-
luttuun asentoon, lukitaan se
tiukasti siipirhutterilla.
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